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1. Resumo

A Gerdau Acominas S.A. é a maior empresa brasileira produtora de aco e uma das
principais fornecedoras de acos longos e especiais nas Américas. A Usina Ouro
Branco é uma usina integrada, ou seja, nela ocorrem todas as etapas de fabricacéo
de produtos de aco, desde a preparacao do coque e transformacédo do minério em
gusa até a laminacdo e acabamento de placas e perfis. A planta possui capacidade
instalada para processamento de até 4.500.000 de toneladas de aco liquido por ano
e mais de 6.000 funcionarios. A usina encontra-se em processo de revalidacdo da
licenca de operacdo, Processo Administrativo (PA) 000040/1979/089/2016, para a
atividade Siderurgia e Elaboracdo de Produtos Siderargicos com Reducdo de
Minérios, Inclusive Ferro-Gusa.

Buscando alternativas tecnolégicas e otimiza¢do dos processos de producédo, optou-
se pela implantacdo de uma planta de pelotizacdo de minério de ferro, com
capacidade nominal de 4,5 Mt/ano. As pelotas de minério serdo utilizadas para
alimentacdo dos altos fornos da prépria usina. Em 09 de marco de 2020 foi
formalizado junto a esta Superintendéncia o processo administrativo (PA) SLA
00955/2020 para licenca prévia concomitante com licenca de instalacdo e operacao
(LP+LI+LO).

O empreendimento encontra-se localizado no interior da planta industrial da Gerdau
Usina Ouro Branco, no municipio de Congonhas/MG. A area a ser construida sera
de 60.000 m2

O presente licenciamento trata-se da instalacdo de uma planta de pelotizacdo de
minérios para alimentacdo dos altos fornos, a estimativa da capacidade produtiva
nominal € de 4,5 Mt/ano. O regime de funcionamento sera de 24 h/dia, 7 dias por
semana e 330 dias por ano, excluindo paradas para manutencdo. As etapas do
processo compreendem filtragem do pellet feed, moagem do calcéario e antracito,
preparacao e mistura, pelotamento, queima, estocagem e empilhamento.

Nos dias 7, 8 e 9 de outubro de 2020 foi realizada vistoria na area de instalacdo da
planta a fim de subsidiar a analise da solicitacdo de licenciamento ambiental. A area
a ser instalada a planta de pelotizacdo encontra-se antropizada, porém sem
pavimentagdo. Foram identificados dois individuos arbéreos naquela area, o
empreendedor manifestou interesse em realizar a sua supressao, assim foi
apresentado o protocolo requerimento da supressdo através do processo SEI n°
2100.01.0055461/2020-54.

Esta prevista a contratagdo de 130 funcionarios apos a implantacdo da planta de
pelotizacdo, este numero representa um aumento de aproximadamente 2% no
quadro total da usina. A demanda adicional por 4gua da planta em questdo esta
dentro da vazéo outorgada pelo empreendimento. O efluente sanitario gerado nos

Superintendéncia Regional de Meio Ambiente Central Metropolitana — SUPRAM CM
Rua Espirito Santo N.° 495 — Centro — Belo Horizonte — MG — Cep: 30.160-030 — Telefax: (31) 3228 - 7700




GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel
Subsecretaria deRegularizagdo Ambiental

Superintendéncia Regional de Meio Ambiente Central Metropolitana

09552020
10/11/2020
Péag. 3de 42

refeitorios e sanitarios sera direcionado a uma Estacdo de Tratamento de Efluentes
Liquidos Sanitarios — ETE, onde sera tratado e posterior langcamento em curso
d’agua. A ETE ja se encontra implantada em operagao e possui capacidade para
receber e tratar o efluente adicional da futura planta de pelotizac&o.

As aguas pluviais possuem redes exclusivas de drenagem. O langcamento das aguas
pluviais € realizado no curso d’agua denominado ribeirdo Gurita.

A maior parte dos residuos solidos gerados na planta de pelotizacédo sera reutilizada
internamente na forma de matéria prima para outros processos, assim nao havera
impacto significativo na geracdo de residuos com sua implantacdo. O gerenciamento
dos residuos continuara sendo realizado mensalmente pela usina conforme previsto
na lei n° 18.031/2009.

As emissfOes atmosféricas provenientes da planta de pelotizacdo se devem aos
gases de combustdo do forno de pelotizacdo e ao material particulado gerado no
transporte e manuseio das matérias primas (p6 de minério, pé de carvao, po de
calcario). Esta previsto sistema de controle de emissdes composto por precipitador
eletrostatico para os fornos de pelotizacdo e filtros de mangas para o peneiramento
das pelotas.

Também existem as emissdes difusas provenientes da circulacdo de veiculos,
principalmente durante o periodo de obras. Seu controle serd realizado pela
manutencdo periddica e preventiva da frota de veiculos. Além disso, de forma a
mitigar a poeira em suspensao proveniente do trafego de veiculos, sera realizada a
aspersao de agua nas vias onde ndo ha capeamento.

A atual rede de monitoramento da qualidade do ar possui quatro estacfes fixas
localizadas no entorno do empreendimento, os dados sé&o enviados mensalmente a
FEAM.

Na fase de instalacdo seréo instaladas diversas estruturas de apoio, de caréater
temporario, tais como escritérios da equipe técnica, 0s vestiarios (incluindo chuveiros
e sanitarios) e outras estruturas necessarias. Os efluentes sanitarios gerados serao
encaminhados a rede de esgotamento ja existente, para tratamento na ETE.

Desta forma, a Supram Central Metropolitana sugere o deferimento do pedido de
LP+LI+LO para o empreendimento Planta de Pelotizagdo na usina Gerdau Agominas
S.A.

2. Introducéo

Este parecer Unico visa subsidiar o julgamento do pedido de Licenca Prévia
concomitante com Licenga de Instalacdo e Operagdo (LP+LI+LO) para a
implantagcdo da planta de pelotizagdo. A implantagcdo consiste nas etapas de
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fitragem do pellet feed, moagem das matérias primas, preparacdo e mistura,
pelotamento, queima e classificacdo e estocagem. As pelotas serdo utilizadas para
alimentacéo dos altos fornos da usina.

Como a planta de pelotizacéo sera construida na area interna da usina Ouro Branco,
presume-se que a instalacdo e operacdo deste projeto ndo acarretard impactos
diferentes daqueles ja ocorrentes, porém, pode haver sinergia e cumulatividade dos
mesmos.

O engenheiro mecanico Rafael Gamboa Lopes € o responsavel legal pela operacdo
do empreendimento. A engenheira ambiental Marina René Barbosa — CREA MG
128155/E — é a responsavel pela area ambiental do empreendimento.

2.1. Contexto Historico

A empresa cadastrou no Sistema de Licenciamento Ambiental - SLA a solicitacdo n°®
2020.01.01.003.0003708 solicitando licenca prévia concomitante com licenca de
instalacéo e operacédo, processo n° 00955/2020.

A empresa publicou no jornal O Tempo, de 28 de fevereiro de 2020 a solicitacdo de
LP+LI+LO. Em 17 de marco de 2020 foi publicado no Diario Oficial de Minas Gerais
o requerimento de LP+LI+LO (LAC1) para o empreendimento Gerdau Acominas S/A,
localizado em Ouro Branco/MG — Sinterizacdo de minério de ferro e outros residuos
siderargicos — Processo n° 00955/2020 — Classe 4. Posteriormente, a empresa
publicou no jornal O Tempo, de 15 de outubro de 2020, errata da publicacdo do dia
28 de fevereiro de 2020 informando o numero do processo de licenciamento
corretamente.

O objeto deste licenciamento esta enquadrado na Deliberacdo Normativa (DN)
Copam N.° 217/2017 na tipologia “Sinterizacdo de Minério de Ferro e Outros
Residuos Siderurgicos”, codigo B-02-01-2, tendo sido classificado como atividade de
classe 04, porte G.

Para subsidiar a analise da licenca requerida, foram utilizadas as informacdes
apresentadas no supracitado processo, destacando-se o Relatdério de Controle
Ambiental (RCA), o Plano de Controle Ambiental (PCA), as informacdes
complementares apresentadas, acrescidas das informacdes obtidas no local do
empreendimento por meio de vistoria técnica da equipe da SUPRAM CM realizada
nos dias 7, 8 e 9 de outubro de 2020 (Auto de Fiscalizag&o n°® 203545/2020).

A Usina de Ouro Branco encontra-se em fase de analise da renovacdo da licenca
ambiental por meio do processo administrativo n°® 00040/1979/089/2016.

Foram, ainda, realizadas consultas ao Sistema Integrado de Informagédo Ambiental
(SIAM), ao software livre Google Earth, e a Infra Estrutura de Dados Espaciais (IDE)
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do SISEMA. Ressalta-se que os estudos supracitados sdo de responsabilidade
técnica da empresa Engenho Nove Engenharia Ambiental Ltda, foram apresentadas
as AnotacOes de Responsabilidade Técnica (ART) dos profissionais responsaveis
pelos estudos Artur Toérres Filho - CREA 15965D - ART n°
14201900000005719912 e Pedro Alvarenga Bicalho — CREA 106.660/D — ART n°
14201900000005719933.

2.2. Caracterizacdo do Empreendimento

A Usina Ouro Branco é uma usina integrada, ou seja, nela ocorrem todas as etapas
de fabricacéo de produtos de aco, desde a preparacao do coque e transformacéo do
minério em gusa até a laminacdo e acabamento de placas e perfis. A usina possui
capacidade instalada para processamento de até 4.500.000 de toneladas de aco
liquido por ano e mais de 6.000 funcionarios.

A usina estéa localizada na regido do Quadrilatero Ferrifero de Minas Gerais, area
estratégica em relacdo aos principais centros consumidores nacionais e é servida
por uma ampla rede rodoviaria e ferroviaria. Nos Ultimos anos a empresa tem
realizado investimentos consideraveis no aumento da capacidade produtiva, na
modernizacdo e otimizacdo dos processos e na area ambiental.

Buscando alternativas tecnolégicas e otimiza¢do dos processos de producédo, optou-
se pela implantacdo de uma planta de pelotizacdo de minério de ferro, com
capacidade nominal de 4,5 Mt/ano. A pelotizacdo de minério de ferro € uma técnica
de aglomeracédo dos finos de minério, possibilitando maior vida util a jazidas, além
de resultar no aumento da eficiéncia e otimizacdo dos processos no alto forno, com
a reducédo nos niveis de emissdo e aumento do valor agregado dos produtos.

A Usina Ouro Branco conta atualmente com mais de 6.000 funcionérios, apés a
implantacdo da planta de pelotizacdo passara para mais de 6.200 funcionarios. O
regime de trabalho considera operacao da usina 24 horas por dia em trés turnos de
trabalho.

A planta industrial da Gerdau Acominas ocupa atualmente uma &area de
aproximadamente 225 hectares, abrange os municipios de Congonhas/MG e Ouro
Branco/MG. A planta de pelotizacéo esté localizada especificamente no municipio de
Congonhas/MG. O acesso principal é realizado pela rodovia MG 443, km 07, Distrito
Fazenda do Cadete, no municipio de Ouro Branco/MG.

As figuras 2.1 e 2.2 a seguir mostra a localizagdo do complexo industrial e da planta
de pelotizacéo, respectivamente. A figura 2.3 apresenta em detalhes a unidade a ser
instalada.
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Google Earth

Figura 2.2: Localizag&o da planta de pelotizag&o a ser instalada. Fonte: Google Earth (2019).
RCA/ PCA 2020
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Figura 2.3: Detalhe da planta de pelotizag&o. Fonte: Google Earth (2019). / RCA PCA 2020.

3. Processo Produtivo

Nesta secdo serd apresentado o memorial descritivo da planta de pelotizacdo de
minérios para alimentacdo dos altos fornos, objeto do licenciamento em questdo. As
demais etapas de fabricacdo e outras linhas de produtos da usina sdo objeto de
licenciamento ambiental especifico.

3.1. Descrigéo da Planta de Pelotizagéo

A pelotizacdo do minério de ferro é o processo de aglomeracédo dos finos de minério
em pelotas esféricas com didmetros entre 8 mm e 18 mm. Dessa forma, € possivel
garantir o aproveitamento da parte fina e ultra fina do minério que, sem a
aglomeracao, seriam inviaveis no uso siderurgico.

Nos altos fornos, ocorre a fusdo e reducéo dos 6xidos de ferro em ferro metélico, as
cargas fundentes sdo empilhadas em grandes colunas, podendo ultrapassar os 30 m
de altura. Uma carga com granulometria adequada é necessaria para que ocorra a
reducdo adequada e evitar obstrucdes. A alimentacdo de pelotas no forno contribui
com a permeabilidade da carga, e assim garantem a percolacdo de ar pela carga ao
longo do seu fluxo ascendente. Além disso, as pelotas possuem resisténcia
mecanica suficiente para suportar 0 peso da carga, para que nao ocorra a
fragmentacao e consequente obstrucéo do alto forno.

O processo de pelotizagdo permite, portanto, utilizar fracdes de minério de menor
granulometria viabilizando o aproveitamento de minérios anteriormente inutilizaveis e
dando maior vida Util as jazidas, além de agregar maior valor ao produto.
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A planta de pelotizacao ir4 operar 24 horas por dia ao logo dos 365 dias do ano. O
indice de operacéo sera de 90%, totalizando 7.884 horas em operacéo.

A capacidade produtiva nominal da planta de pelotizacéo € de 4,5 Mt/ano. O quadro
3.1 apresenta a estimativa de producéo da planta:

Quadro 3.1 — Estimativa de producao da planta de pelotizacéo.

Previsdo de produgdo de produtos e subprodutos

Produtos Producdo especifica (kg/t de Producdo mensal | Producdo anval | .,

pelotas) (0] ) °

Pelotas 1.000 375.000 4.500.000 8:‘

Finos de pelotas 37 13.875 166.500 3,3

Poas 3 1.125 13.500 0,3
despoeiramento

Perda por 72 27.000 324.000 6,5

calcinagfo

Fonte: RCA Gerdau 2020.

A principal matéria prima, o pellet feed sera oriundo da unidade produtiva da Gerdau
em Miguel Burnier. Este pellet feed, em polpa, sera transportado para a unidade de
Ouro Branco por uma tubulacdo com cerca de 12 km de extensdo. Chegando na
usina, o minério sera filtrado e utilizado no processo de pelotizacao.

O processo de producéo de pelotas € composto pelas seguintes etapas: filtragem do
pellet feed, moagem das matérias primas (pellet feed, calcario, dolomita e antracito),
preparacao e mistura, pelotamento, queima, classificacdo e estocagem.

- Filtragem do pellet feed

A unidade de filtragem recebera o pellet feed em polpa, com 68% de sdélidos em
peso. O pellet feed sera armazenado em tanques pulmdo e encaminhado para os
filtros a disco a vacuo. Apds a filtragem, o pellet feed sera transportado por correias
transportadoras para a etapa de moagem.

Nesta etapa a emissdo de particulados devera ser minima, pois a umidade do
minério é elevada.

O efluente liquido gerado na filtragem sera bombeado de volta para a unidade de
Miguel Burnier, onde sera reutilizado para formacao da polpa de minério.

- Moagem das Matérias Primas

O peet feed filtrado sera encaminhado para moinhos de rolos com o objetivo de
ajustar suas caracteristicas fisicas ao processo de pelotizacgéo.
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Os fundentes, dolomita e calcéario, serdo armazenados nos patios da Usina de Ouro
Branco. Estes sdo adquiridos de mineradoras da regido e serdo transportados até a
usina por caminhdes. Eles serdo retomados dos patios e encaminhados para a
moagem da pelotizacdo, também para terem suas caracteristicas fisicas ajustadas
para o processo de pelotizacao.

O combustivel a ser misturado no processo produtivo serd o antracito, que sera
recebido por ferrovia e armazenado nos patios da Usina de Ouro Branco. Ele sera
retomado dos patios e encaminhado para a moagem da pelotizacéo, para ter suas
caracteristicas fisicas ajustadas para o processo de pelotizacéo.

- Preparacédo da Mistura

Nesta etapa, todos o0s materiais jA moidos serdo encaminhados para silos
construidos na planta de pelotizacdo, através de correias transportadoras. Uma vez
armazenados nos silos, inicia-se a etapa de dosagem e mistura destes materiais.

- Pelotamento

Apoés a preparacdo da mistura, inicia-se a fase de pelotamento. Nesta fase seréo
utilizados discos de pelotamento para formacédo das pelotas cruas. Estas passam
por um processo de peneiramento e classificacdo, o tamanho adequado é
necessario para a proxima etapa.

- Queima das Pelotas

O processo de queima consiste no recebimento das pelotas cruas, as quais serao
aguecidas para que possam ganhar a resisténcia mecanica necessaria ao processo
sideruargico. Este processo consiste das seguintes fases:

e Secagem das pelotas cruas: Esta é a 12 fase do processo de queima que se
inicia na secagem das pelotas, preparando-as para a fase de queima. Nesta
etapa acontece o aquecimento gradual das pelotas, saindo da temperatura
ambiente até atingirem 620 graus Celsius. Esta etapa do processo utiliza o
calor residual dos gases gerados nas etapas de pré-queima e queima.

7

e Pré-Queima: Esta é a 22 fase do processo de queima. Nela ocorre o pré-
aguecimento das pelotas, sendo aquecidas de 620° até 1.120°. Esta etapa
tem o objetivo de ajustar a temperatura das pelotas para o processo de
queima.

e Queima: Nesta etapa acontece efetivamente a queima da pelota. As pelotas
sdo aquecidas até 1.350°. Essa temperatura € mantida até que as pelotas
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atinjam a qualidade final requerida pelo processo. Esta queima é feita com
utilizacao de gas natural como combustivel.

e Arrefecimento: Nesta etapa, as pelotas vindas do processo de queima entram
na fase de arrefecimento controlado. As pelotas quentes passam por uma
area onde o ar externo é soprado pelo leito de pelotas para que ocorra a troca
de calor. Ao final do processo, obtém-se a pelota em temperatura ambiente e
ar aquecido. Este ar quente é utilizado nos processo de secagem, pré-queima
e queima da pelota, de forma a aproveitar a energia residual do processo e
reduzir o consumo de combustivel no processo produtivo.

- Classificagéo e Estocagem

Ao fim do processo de queima e arrefecimento, as pelotas sdo encaminhadas para a
fase de peneiramento e empilhamento. Nesta fase ocorre a classificagéo das pelotas
com granulometria adequada para consumo nos altos fornos, e os finos de pelotas
seréo aproveitados no processo de sinterizagdo da Gerdau.

A figura 3.1 apresenta um fluxograma conceitual do processo proposto para a Usina
Ouro Branco.

Mina de Miguel Burnier 1

Filtragem de Pellet Feed

Pelotamento

Preparacdo e Mistura

Moagem de Calcario Dolomita
Antracito

’“ S ocsEem S EmPEmEnte B Alios Formos

Escopo de Licenciamento [

Processos Licenciados D

Figura 3.1: Fluxograma da produgéo de pelotas de minério. Fonte: RCA Gerdau (2020).

Os principais equipamentos a serem utilizados na planta estdo listados no quadro
3.2 a seqguir:

Quadro 3.2: Relacdo dos equipamentos instalados.
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Caracteristica principal
Equipamento Quantidade (comprimento, capacidade, drea
de superficie, etc)
Moinho para Antracito 1 -
Moinho para Dolomito e Calcario 1 -
Sistema de Secagem do Pellet Feed 1 -
Prensa de Rolos 1 -
Misturador 1 -

Discos de Pelotizacd@o 8 -

Forno de Pelotizagdo 1 190 m
Precipitador Elefrostatico 1 1 190 m?
Precipitador Eletrostatico 1 1 260 m?
Precipitador Elefrostatico 1 1 170 m?

Peneiras Vibratdrias 2 -
Filtro de Mangas 1 1 1.000 m?
Filtro de Mangas 2 1 700 m2
Filtro de Mangas 3 1 4.600 m?

Fonte: RCA Gerdau (2020).

3.2. Insumos e Matérias Primas

As capacidades previstas de processamento de matéria prima mensal e anual da

planta encontram-se discriminadas no quadro 3.3, a seguir:

Quadro 3.3: Previséo de utiliza¢cdo de matéria prima.

Previsdo de consumo nominal de matérias primas
Matéria prima Consumo especifico (kg/t de Consumo mensal | Consumo anval | .
pelotas) (1) (U]

Minerio (pellet feed) 1.040 390.000 4.480.000 ?3.4
Bentonita & 2.250 27.000 0.5
Calcario 31 11.625 139.500 2.8
Antracito 20 7.500 20.000 1.8

despg;rgfnemo 16 6.000 72.000 1.4

Fonte: RCA Gerdau (2020).

O consumido especifico de insumos,

bem como a quantidade consumida

mensalmente e anualmente, com o funcionamento da planta em sua capacidade

maxima encontram-se discriminados no quadro a seguir:

Quadro 3.4: Estimativa de consumo de insumos.

Previsdo de consumo de insumos
Insumos Consumo especifico Consumo mensal Consumeo anval
Agua industrial 101 m*/h 72720 m® 872.640 m®
Agua potavel 5m¥/h 1.875 m? 22.500 m?
Gds natural 12 Nm?3/t 4.875.000 Nm?® 58.500.000 Nm?
Eletricidade 33,82 kWh/t 12.967.6 MWh 155.611 MWh
Oleo Lubrificante Eventual Eventual Eventual
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Fonte: RCA Gerdau (2020).

3.3. Energia e Combustivel Utilizados

O fornecimento de calor aos fornos se dard pela queima de gas natural. O gas
natural possui como vantagens a expressiva reducdo nas emissdes de material
particulado e Oxidos de enxofre, se comparada a queima de carvdo ou 6leos. O
combustivel é fornecido a usina pela Gasmig e seré transportado até a nova planta
por meio de uma linha de gas, a ser construida, de 3,0 km de extensao.

A energia elétrica do empreendimento é fornecida parcialmente pela CEMIG. Ha
também uma usina termelétrica propria, com capacidade instalada de 41,34 MW. O
empreendimento conta ainda com uma subestacao propria para reducdo de tenséo
de 69 kV para 13,8 kV. Os transformadores estdo localizados em é&rea cercada e
sinalizada e fechada.

Est4 prevista a instalacdo de uma linha de transmissdo de 69 kV, de 500 m de
extensdo, dentro da area antropizada da usina, ndo passivel de licenciamento.

3.4. Utilizacdo de Agua

A 4gua a ser utilizada sera fornecida pela ETA ja existente, com agua captada no
reservatério Soledade, processo de outorga n° 30061/2014 em fase de renovacgéo. A
implantacdo da planta em questdo ndo acarretara em necessidade de aumento da
capacidade de captacao de agua pelo empreendimento, uma vez que tanto a vazao
de captacdo outorgada quanto a capacidade da ETA s&o substancialmente
superiores ao consumo atual da usina.

A ETA possui capacidade nominal para producdo de 4,0 m3/s de agua tratada. O
sistema de tratamento € composto por um processo de floculagdo, seguido de
decantacéo e filtracdo. A agua destinada para consumo humano é submetida a um

processo de cloragéo para garantia da potabilidade.

A estimativa de consumo de agua nos sanitarios/vestiarios é de 9,1 m3/dia, enquanto
consumo esperado para o refeitorio/cozinha é de 3,25 m3/dia. J& a estimativa de
consumo no processo industrial 101 m3/h de agua industrial e 5 m3h de agua
potavel.

Ressalta-se que os aspectos ambientais referentes a ETA ndo serdo abordados
neste processo, uma vez que possui licenciamento ambiental especifico, PA
00040/1979/089/2016.
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4. Diagnostico Ambiental do Empreendimento
4.1. Area de Influéncia

A delimitacdo da area de influéncia da planta de pelotizac&o, objeto deste processo
de licenciamento, foi estabelecida nos estudos ambientais apresentados e estao
delimitadas em trés ambitos: Area de Influéncia Indireta (All), Area de Influéncia
Direta (AID) e Area Diretamente Afetada (ADA). A seguir serd apresentada a
definicdo de cada uma das areas do empreendimento em questao.

4.1.1 Area Diretamente Afetada — ADA

Corresponde a area em que ocorrerdo 0s impactos diretos decorrentes da
implantacdo do empreendimento. Compreende toda a area Gtil do empreendimento
a ser instalado mais uma area adicional onde sera instalado o canteiro de obras e
estruturas auxiliares temporarias. A figura 4.1 mostra a imagem com a delimitacdo
da ADA da planta de pelotizacéo e seus dispositivos auxiliares.

Legenda
@ o

Figura 4.1: Delimitacdo da ADA. Fonte: RCA Gerdau (2020).

4.1.2. Area de Influéncia Direta

A AID foi determinada como toda a area da usina, ja que as mudancas logisticas, de
transporte de mercadorias e insumos e as obras de implantagdo terdo impacto
potencial nas outras unidades produtivas. A figura 4.2 mostra os limites da AID, onde
se percebe que toda a AID encontra-se em area antropizada.
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Legenda
& ron

Google Earth

Figura 4.2: Delimitagdo da AID. Fonte: RCA Gerdau (2020).

4.1.3. Area de Influéncia Indireta — All

A All foi definida como os municipio de Ouro Branco e Congonhas, no Estado de
Minas Gerais, que corresponde a area geogréfica passivel de receber potenciais
impactos indiretos, principalmente no que tange a provavel aumento da
arrecadacdo, a geragcdo de novos empregos e a circulagdo de mercadorias na
regido. A figura 4.3 apresenta o limite dos municipios correspondentes a All.
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Figura 4.3: Delimitagdo da All. Fonte: RCA Gerdau (2020).

4.2. Recursos Hidricos e Hidrogeologia

As éareas de influéncia encontram-se localizadas na bacia hidrografica do Rio
Maranhdo, pertencente a bacia do Rio Paraopeba. O mapa da figura 4.4 mostra a
qualidade das 4guas dos corpos que integram a bacia do Rio Paraopeba.

Superintendéncia Regional de Meio Ambiente Central Metropolitana — SUPRAM CM
Rua Espirito Santo N.° 495 — Centro — Belo Horizonte — MG — Cep: 30.160-030 — Telefax: (31) 3228 - 7700




GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel
Subsecretaria deRegularizagdo Ambiental

Superintendéncia Regional de Meio Ambiente Central Metropolitana

09552020
10/11/2020
Péag. 16 de 42

45°20'0"W 45°0'0"W 44°40'0"W 44°20'0"W 44°0'0"W 43°40'0"W
T T T T T T
BACIA DO RIO SAO FRANCISCO - UPGRH SF3
% SUB-BACIA DO RIO PARAOPEBA &
§ = QUALIDADE DAS AGUAS SUPERFICIAIS - PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2012 . §
= =
Represa Trés Marias
&rooo
s | % 1z
> %, : - >
- % Instituto Mineiro de -
Gestao das Aguas
BPO78
" SF3
o CR0
.00 o, b
%) P araopeba 1)
8 @“'.Bposs 8
g_ P BP0B3 g
S BPROTH, - Sgo
s 7 o %%
5 BPO74
[ )]
< . dos Macg,
» LOCALIZAGAO »
¢ -48° -42° E
§ | g . BP082 | f i §
[=2] D
- 'Y Sede Municipal .Esmeraldas o] e | . -
CONTAMINAGAO POR TOXICOS R
ibej
[ J Baixa 0 G" 7:)45. e\\ m . \ .
BPO8S &= -8
Média BPO§ BPO72 %Q'l U : :
w x %
2| ® Ala 3 T3 Sanpdo 4z 2 42
54 P . @ N o
& INDICE DE QUALIDADE DA AGUA 5 é’ “BPO86 ?,@“ &
i e 'ga'ap. BPOBS__ %5 BPO92
Sem Estacéo de Amostragem & a0 Brumadlnh“o ?\‘@@ ﬁ%.apog o
%9 BP096
7~\_ Excelente 90 <IQA <100 ) e P %
“\_ Bom 70 <IQA< 90 %
§ N Médio 50 <IQA <70 y 48
Q , Ruim 25 <1QA <50 3 “\ Belo vale ]
(g
7~\_ Muito Ruim 00 < QA< 25 S
@ 8R0S0 Congonhas
UNIDADES DE PLANEJAMENTO ® ° o ureBranco
Rio Paraopeba BP0 5 oBPO84
» L J BPO24 b 4 /?c ’ : g 2
=) @ S Bras Suacuito Conselheiro Lafaiete =)
g r ) 412
g X Entre Rios dé Minas % 3o b
8 1:1.100.000 "% &
e SR g
TP o ©
0 11 22 33 44Km & 5 9, BPO22
| 1 | 1 | ;% ‘ % ,o@o:
of =
Projecéao: Latitude/Longitude £ )
Datum SAD69
1) Fonte: Base Digital GeoMINAS / Prodemge. 1996 0
S b Dados de qualidade das aguas: 2012 - IGAM - CETEC 4 8
- Execugéo: Projeto Aguas de Minas/ GEIRH -
~N o~
1 1 1 1 1 1
45°20'0"W 45°0'0"W 44°40'0"W 44°200"W 44°0'0"W 43°40'0"W

Figura 4.4: Bacia do Rio Paraopeba. Fonte: RCA Gerdau (2020).

A area de estudo é drenada pelas bacias dos ribeirbes Gurita e Soledade. O efluente
industrial proveniente da planta de pelotizacdo sera lancado na linha C, apresentada
na figura 4.5 abaixo.
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Figura 4.5: Fluxo de contribui¢des hidricas. Fonte: PCA Gerdau (2020).

4.3. Efluentes Sanitarios

Os efluentes sanitarios da usina sdo encaminhados para uma estacado de tratamento
de esgoto sanitario — ETE, composta por uma lagoa aerada de mistura completa e
uma lagoa aerada facultativa. A ETE j& se encontra implantada e em operacgéo e
possui capacidade suficiente para tratar a carga organica adicional em funcdo da
contratacdo de novos funcionarios com a implantacdo da planta de pelotizacéo.

O esgoto sanitario gerado nos vestiarios e sanitarios é direcionado diretamente para
a ETE, enquanto os efluentes gerados nos refeitérios sdo direcionados
primeiramente para caixas de gorduras e depois sdo encaminhados para a ETE.
Apés o devido tratamento na ETE o efluente € langcado em corpo hidrico receptor.
Ressalta-se gque tanto os vestiarios quanto os refeitérios encontram-se fora da area
da unidade de pelotizacdo a ser implantada. A figura abaixo mostra o fluxograma da
ETE.
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Figura 4.6: Sistema de tratamento de efluentes sanitarios. Fonte: PCA Gerdau (2020).

As estimativas de vazdes de efluentes sanitarios gerados

quadro abaixo.

Quadro 4.1: Estimativa da vazéo de efluente gerado.

estdo apresentadas no

Taxa de . Vazdo Vazdo Vazdo
- - Vazdo didria P P o
Ponto de Geragdo geracgdo de (m*/dia) maxima meédia minima
efluente (m3/h) (m3/h) (m3/h)
Sanitdrios 70L/ por
(4.500 contribuintes) contribuinte 4550 703 19.0 5.1
Refeitdrio 251/ por
(4.500 contribuintes) refeicdo 162.5 25.1 68 18
Total 17,5 95,2 257 89

Fonte: PCA Gerdau (2020).

Para realizar os calculos foi considerado o efetivo de funcionarios apds a instalacéo
da planta de pelotizacdo com aproximadamente 6.200 contribuintes e um acréscimo
de 300 pessoas relativo a contribuintes eventuais, visitantes e fornecedores.

O consumo adicional de agua em funcdo da contratacdo de novos funcionarios para
a planta de pelotizacdo serd de aproximadamente 12,35 m?d/dia, conforme
apresentado no item 3.4. Assumindo uma concentracédo tipica de DBO de 300 mg/L
para esgotos sanitarios, tem-se: Carga = concentragdo x vazao carga adicional de
DBO = 300 mg/L x 12,35 m3/dia = 3,705 kg/dia. Esta carga adicional podera ser

absorvida pelo atual sistema de tratamento ja existente.

De forma a garantir a adequacdo do sistema de tratamento operante com 0s
padrées ambientais impostos pela legislagéo vigente, em especial a Deliberagao
Normativa CERH/COPAM 01/2008 e as Resolu¢cdes do CONAMA n° 357/2006 e n°
430/2011, a Gerdau realiza o monitoramento da qualidade do efluente de forma
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mensal. Os laudos das analises com as respectivas metodologias de amostragem e
medicao encontram-se no Anexo IV do RCA Gerdau Acominas 2020.

4.4. Sistema de Drenagem Pluvial

As aguas pluviais serdo coletadas e conduzidas por redes exclusivas,
separadamente dos efluentes industriais e sanitarios. As aguas pluviais seréo
lancadas em um curso d’agua proximo ao empreendimento, no ponto de langamento
denominado PH-C, apresentado anteriormente na figura 4.5. Este mesmo ponto de
lancamento recebe os efluentes industriais da planta de pelotizacdo que possui rede
exclusiva de conducéao.

4. 5. Emissoes Atmosféricas

As emissfBes atmosféricas provenientes da planta de pelotizacdo se devem aos
gases de combustdo do forno de pelotizacdo e ao material particulado gerado no
transporte e manuseio das matérias primas (p6 de minério, pé de carvao, po de
calcario). Esta previsto sistema de controle de emissdes composto por precipitador
eletrostatico para os fornos de pelotizacdo e filtros de mangas para sistema de
preparacao da mistura e peneiramento das pelotas.

O controle da poeira fugitiva proveniente do transporte e manuseio das matérias
primas sera realizado com a instalagcdo de equipamentos adequados ao processo,
tais como enclausuramento dos transportadores de correia e chutes.

Também existem as emissdes difusas provenientes da circulacdo de veiculos,
principalmente durante o periodo de obras. Seu controle serd realizado pela
manutencdo periddica e preventiva da frota de veiculos. Além disso, de forma a
mitigar a poeira em suspensao proveniente do trafego de veiculos, sera realiza a
aspersao de agua nas vias onde ndo ha capeamento.

As concentracbes de poluentes na atmosfera e condicdes meteorologicas de
superficie sdo monitoradas continuamente através de quatro estacdes de
monitoramento instaladas no entorno do complexo industrial. O quadro 4.2
apresenta as denominagdes das estacdes e os parametros de qualidade do ar e de
meteorologia.

Quadro 4.2: EstacBes de monitoramento e respectivos parametros monitorados.
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Qualidade do Ar Meteorologia
Estacdo
[MP2s | MPa | PTS | SO2 | NOs | 0> | CO [ KCT [BTEX| DV [ W | TA | UR | PP | RG | PA_
X X X X X x X X X X X X X

Lobo Leite X X

FOB X x X X X X x X X X X X
Carreiras X X X X X X

Miguel

Bumnier X X X X X X X
Legenda:
MPzs— Particulas Respiraveis (= 2,5 pm) CO — Mondxido de Carbono TA — Temperatura do Ar
MP;p — Particulas Inalaveis (= 10 gm) HCT — {Metano, Hidrocarbonetos ndo UR — Umidade Relativa do Ar
PTS — Particulas Totais em Suspensdc  Metano e Hidrocarbonetos Totais PP - Precipitagio Pluviométrica
S02— Didxido de Enxofre BTEX — (Benzeno, Tolueno, Efil benzeno, RG — Radiag3o Solar Global
NOx — (Mondxido de Nitrogénio, Didxido  m+p-Xileno e o-Xileno) PA — Pressio Atmosférica
de Nitrogénio e Oxidos de Nitrogénio) D% — Direcdo do Vento
05 - Ozdnio VW — Velocidade do Vento

Fonte: RCA Gerdau (2020).

A localizacdo das estacGes da Rede Automatica de Monitoramento da Qualidade do
Ar e Meteorologia da Gerdau (RAMQAM Gerdau) é apresentada na figura abaixo.

Figura 4.7: Localizacdo das estacdes de monitoramento da qualidade do ar. Fonte: RCA Gerdau
(2020).
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4.6. Residuos Soélidos

Os residuos solidos gerados em plantas industriais podem ser considerados
causadores de impacto ambiental, de forma que se dispostos de maneira incorreta,
podem impactar a qualidade dos solos e lencol freatico.

A Gerdau é, atualmente, a maior recicladora de sucata metalica na América Latina.
A maior parte dos residuos solidos gerados na usina é reaproveitada internamente,
agueles residuos que ndo ha possibilidade para tal
adequadamente, conforme determina as normas ambientais.

sdo descartados

A empresa possui um plano de gestdo de residuos solidos (PGRS), que visa
minimizar a geracdo de residuos, reciclar ou reutilizar os residuos gerados no
processo produtivo e dar destino adequado aqueles que ndo podem ser
aproveitados.

O gerenciamento de residuos depende diretamente da segregacdo correta desses
residuos dentro da empresa e nos locais de tratamento. Esta segregacdo tem como
objetivos basicos evitar a mistura de residuos incompativeis, bem como contribuir
para a qualidade dos residuos que possam ser recuperados ou reciclados e diminuir
o volume de residuos perigosos ou especiais a serem tratados ou dispostos.

A geracéo de residuos na planta de pelotizacdo sera minima, pois a maior parte dos
residuos gerados sera reutilizada na forma de matéria prima para outros processos.
O quadro 4.3, a seguir, apresenta o volume mensal de residuos solidos previstos
para a planta de pelotizacao.

Quadro 4.3 — Descrigdo e previsdo de geragao mensal de residuos solidos.

ltem Setor de geracdo Identificacdo do residuo Gera:ré';ji::nsql

1 Pelotizagdo Finos de pelota 11.250 t/més
2 Recepcdo de matéria prima P& de despoeiramento 2000 t/més
3 Manutengao Oleos e graxas 2 t/més
4 Tratamento agua industrial Lama do sistem;giz fratamento de 2 t/més
5 Manutengdo Residuos contaminados 5 t/més
& Inddstria Residuos de madeira 2 t/més
! InduUstria Residuos administrativos 2 t/més
8 Manutengdo Lampadas & vidros Eventual

9 Indusiria / Manuteng do Eletroeletrdnicos Eventual

Fonte: PCA Gerdau (2020).
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4.7. Ruidos

O nivel de ruido gerado dentro da area do empreendimento € proveniente dos
equipamentos utilizados durante o processamento industrial e do trafego de veiculos
utilizados para transporte das matérias primas e dos produtos.

A area de implantacdo da unidade de pelotizacdo encontra-se dentro do complexo
industrial completamente antropizada e distante de estruturas ndo pertencentes a
Gerdau, de forma a minimizar qualquer possibilidade de distlirbio ao ambiente ou a
comunidade.

A Gerdau realiza o monitoramento semestral de ruido, visando verificar a sua
influéncia no ambiente externo da usina. Os pontos de monitoramento sao devidos
nos limites da usina, conforme mostra a figura 4.8.

&

PF{I'Z 03" Ruida) Portana Sy

B
&

|
e

Google Earth
Figura 4.8: Localizac@o dos pontos de monitoramento de ruidos da usina. Fonte: PCA Gerdau (2020).

Os laudos de avaliacédo de ruido externo foram apresentados no anexo IV do RCA
2020.

O conforto e a seguranca acustica dos colaboradores da futura planta de pelotizacao
serdo garantidos por meio do uso de EPIs adequados e em conformidade com as
exigéncias da Norma Regulamentadora n® 15 do Ministério do Trabalho.

4.8. Area de Preservacdo Permanente

A planta de pelotizacdo a ser implantada na usina da Gerdau Acominas S/A, objeto
deste licenciamento ambiental ndo estd inserida em &rea de preservacao
permanente.
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Ressalta-se que o meio bidtico na ADA e na AID encontra-se completamente
antropizado, pois as areas estdo localizadas dentro do complexo industrial. Assim,
0s impactos ao meio bidtico nessas areas podem ser considerados insignificantes.

4.9. Meio Socioecondmico
4.9.1. Ouro Branco

O municipio de Ouro Branco localiza-se na regido meridional do Quadrilatero
Ferrifero, ao sul da Serra do Espinhaco, a cerca de 100 km de distancia de Belo
Horizonte. Segundo o IBGE, a populacao estimada da cidade no ano de 2018 era de
39.121, sendo o 92° municipio mais populoso do Estado. O Iindice de
Desenvolvimento Humano em 2010 era de 0,764.

O salario médio mensal dos trabalhadores formais € de 3,6 salarios minimos, sendo
gque 36% da populacéo possui ocupacédo formal. O PIB per capita na cidade em 2016
foi de R$77.067,59, substancialmente acima das meédias estadual e nacional. A
geracédo de riquezas na cidade é impulsionada principalmente pela industria (63% do
PIB), sendo a metalurgia a principal atividade. Os servicos correspondem a 22% do
PIB da cidade (FJP, 2008).

Ainda segundo o panorama dos municipios do IBGE, a cidade apresenta
infraestrutura evoluida em relacdo ao panorama do Estado, com esgotamento
sanitario adequado em 90,5% dos domicilios em 2010.

4.9.2. Congonhas

O municipio de Congonhas localiza-se na regido meridional do Quadrilatero
Ferrifero, ao oeste da Serra do Espinhaco, a cerca de 90 km de Belo Horizonte.
Segundo o IBGE, a populacéo estimada da cidade no ano de 2018 era de 54.196,
sendo o 68° municipio mais populoso do estado. O indice de Desenvolvimento
Humano em 2010 era de 0,753.

O salario médio mensal dos trabalhadores formais é 2,9 salarios minimos, sendo
que 31,5% da populagao possui ocupagao formal. O PIB per capita na cidade em
2016 foi de R$50.722,06, substancialmente acima das médias estadual e nacional. A
geracao de riquezas na cidade é impulsionada principalmente pela agricultura (37%
do PIB) e pela industria (32% do PIB). (FJP, 2008).

Ainda segundo o panorama dos municipios do IBGE, a cidade apresenta
infraestrutura evoluida em relacdo ao panorama nacional, com esgotamento
sanitario adequado em 78,5% dos domicilios em 2010.
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4.9.3. Programa de Educacao Ambiental
Os aspectos relacionais ao Programa de Educacdo Ambiental — PEA seréo

abordados no licenciamento ambiental da usina, PA 00040/1979/089/2016.

4.9.4. Medidas de impacto positivo no meio socioeconémico
A Gerdau possui acdes de apoio e incentivo a comunidade local, a saber:

e Programa Gerdau Germinar;

Casa de musica Ouro Branco;

e Semana Santa de Congonhas;

e Inverno Cultural da UFSJ;

e Grupo de Teatro Arte Nossa — Congonhas em Cena,;

e Associagéo de Cultura Afro-brasileira de Ouro Branco — ACAFRO;
e Associacdo Sociocultural dos Bem-Te-Vis;

e Oficina Escola Ceramica Saramenha,;

e Associacdo Sao Francisco de Assis — ASFA,;

e Comunidade Terapéutica Bom Pastor;

e APAE de Ouro Branco;

e Associacéo de Pais e Amigos dos Tenistas de Ouro Branco — APAT,;
e Casa de Convivéncia Dom Luciano;

e Lar Comunitario das Operérias de Sao José;

e Associagdo Comunitaria de Lobo Leite: Oficina de Violao;

e Estacdo da Leitura;

e Associagdo Reciclando Vidas;

e Agéncia de Desenvolvimento de Congonhas;

e Agéncia de Desenvolvimento de Ouro Branco;

e Pro-Bem Assessoria e Gestéo Crianca.

A descricdo de cada um dos programas foram apresentados Relatério de Controle
Ambiental — RCA Gerdau Acominas S/A.
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4.10. Espeleologia

No ano de 2018 foi realizado um levantamento espeleoldgico pela empresa Carste —
Ciéncia e Meio Ambiente, sob a coordenacdo de Augusto Sarreiro Auleir, CREA
72.076D, e Marina Ribeiro Ledo, CREA 144.354D. O estudo foi realizado na area do
complexo industrial e seu entorno, num percurso de 34,9 km, ndo tendo sido
identificada nenhuma cavidade subterranea. Segundo o relatério, nas areas internas,
gue se encontram ja antropizada (ADA), a ocorréncia espeleoldgica é improvavel. O
relatorio espeleoldgico completo foi apresenta no anexo VIII do RCA Gerdau 2020.

5. Compensacdes Ambientais

Considerando que o processo administrativo em questéo foi instruido pelos estudos
RCA/PCA. Considerando que o empreendimento Gerdau Acominas ja esta
implantado e operacional e que possui medidas de controle e mitigacdo de impactos
ambientais. O empreendimento proposto ndo contribuira de forma significativa, nédo
sendo enquadrado como de significativo impacto ambiental. Com isso ndo ha
aplicacao de compensacdes ambientais conforme Lei Federal n° 9985/2000.

6. Impactos Ambientais e Medidas de Controle

Os estudos ambientais identificaram como principais elementos causadores de
impactos, as emissdes atmosféricas e efluentes hidricos gerados durante a
operacdo da planta, assim como os ruidos e residuos solidos provenientes das
atividades de construcéo durante a implantacéo.

6.1. Controle das Emissdes Atmosféricas
6.1.1 Fontes estacionarias de emissdes

As principais fontes de emissGes atmosféricas serdo as chaminés do forno de
pelotizacdo, chaminé do peneiramento e preparacdo da mistura.

Esta prevista a instalacdo de trés precipitadores eletrostaticos com area de 260 mz,
190 m2 e 170 m?, estes equipamentos utilizam fortes campos eletromagnéticos para
coletar o material particulado em placas, normalmente opera com eficiéncia superior
a 99%, em seguida, precipita-los para coleta e reutilizagdo no processo produtivo. A
opcédo por este tipo de equipamento se deve as elevadas temperaturas dos gases
dos fornos.

Para as demais emissfes com temperatura mais baixa, chaminés de peneiramento
das pelotas e preparacdo da mistura, estd prevista a instalacdo de trés filtros de
mangas, com areas de 4600 m2, 1000 m2 e 700 m2. A utilizagdo de filtros de tecidos

Superintendéncia Regional de Meio Ambiente Central Metropolitana — SUPRAM CM
Rua Espirito Santo N.° 495 — Centro — Belo Horizonte — MG — Cep: 30.160-030 — Telefax: (31) 3228 - 7700




GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel
Subsecretaria deRegularizagdo Ambiental

Superintendéncia Regional de Meio Ambiente Central Metropolitana

09552020
10/11/2020
Pag. 26 de 42

apresenta como vantagens o baixo custo de instalacdo, o baixo consumo energético
e a alta eficiéncia de remocéao de particulados (tipicamente superior a 99%).

O combustivel utilizado no forno de pelotizacdo serd o gas natural, fornecido pela
Gasmig. O componente principal do gas natural € o metano (CH4), com pequenas
parcelas de hidrocarbonetos de maior peso molecular. Tem como grande vantagem
uma combustdo facilmente controlavel e com caracteristicas excelentes de
emissdes, sem geracao substancial de material particulado ou 6xidos de enxofre.

Os parametros operacionais esperados para as fontes emissoras sdo apresentados
no quadro 6.1. Observa-se o cumprimento aos limites estabelecidos no Anexo Xl da
Deliberacdo Normativa n® 187/2013.

Quadro 6.1 — Parametros operacionais esperados para o forno de pelotizagéo.

Fonte emissora Vazdo [Nm3/h] MP [mg/Nm?] - $O2 [mg/Nm?] - NOX [mg/Nm?)] -
Chaminé primaria 650.000 =70 =600 <700
Chaminé 380.000 <70 <600 <700
secunddaria
Chamine de 520,000 <70 <600 <700
pensiramento
Preparacdo da 77.000 <70 <600 <700

mistura

Fonte: PCA Gerdau (2020).

A combustdo realizada no forno de pelotizacdo para o tratamento térmico das
pelotas gera a emissdo de gases contendo CO:2 e H20, além de outros componentes
em concentracfes mais baixas tais como 6xidos de enxofre, éxidos de nitrogénio e
material particulado. O controle da combustdo é importante por minimizar a
formacdo de componentes como mondéxido de carbono e 6xidos de nitrogénio.

6.1.2 Fontes difusas de emissdes

As principais fontes difusas sdo provenientes do trafego de veiculos nas vias
pavimentadas e sem pavimentacdo, pilhas e manuseio de matéria prima e queima
de combustiveis fésseis pelos veiculos. As medidas de controle para combate a
essas emissoes difusas incluem:

- manutencgdo periddica e preventiva da frota de veiculos;

- enclausuramento dos transportadores de correia e chutes de transferéncia;
- umectacao das vias pavimentadas e nao pavimentadas;

- varricdo das vias pavimentadas;

- restricdo de velocidade;
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- aplicacao de polimeros nas pilhas de materiais;

Aplicacdo de polimeros: aplicacdo de aditivos quimicos de polimerizacdo a fim de
estabilizar e cobrir as superficies expostas, reduzindo seu potencial de emisséao de
particulados. Tais polimeros formam uma camada fina de protecdo sobre as
superficies expostas, criando uma pelicula de revestimento aderida a superficie,
minimizando as acdes edlicas e arraste de poeiras.

Com o objetivo de garantir a seguranca ambiental e humana nas areas proximas ao
complexo industrial, a Gerdau realiza estudos de monitoramento da qualidade do ar
em quatro estacdes no entorno do empreendimento.

O automonitoramento da qualidade do ar é realizado através de condicionantes
especificas do licenciamento da usina, PA 00040/1979/089/2016.

6.2. Controle dos Efluentes Liquidos
6.2.1 Efluentes liquidos industriais

O volume de efluentes liquidos esta relacionado com o consumo de agua da planta
industrial, esta previsto um consumo de agua para a planta industrial de 101 m3/h de
agua industrial e 5 m3/h de agua potavel. Parte desse consumo € perdida na forma
de evaporacdo e o restante é encaminhado para uma estacdo de tratamento para
reuso. Uma pequena parcela da agua é descartada na forma de efluente industrial.
Este efluente é lancado no ponto de lancamento C (ribeirdo Gurita), apos passar por
caixas de decantacéo e controle de pH.

As concentracbes de DBO, DQO, o6leos e graxas, surfactantes e outros
contaminantes sdo mais baixas devido as caracteristicas do processo industrial. Os
parametros mais importantes a serem monitorados sdo 0s solidos suspensos e
sedimentaveis, ferro dissolvido e o pH.

Atualmente, o ponto de lancamento PH-C recebe os efluentes e aguas pluviais da
Sinterizacdo, Coqueirias, Laboratorio de Matérias Primas e Carboquimicos lado
norte. A Gerdau realiza mensalmente o monitoramento da qualidade desses
efluentes, sendo condicionante especifica do licenciamento da usina, PA
00040/1979/089/2016. No entanto, nos seis primeiros meses deverao ser realizadas
coletas mensais com o objetivo de elaborar um relatério comparativo entre os dados
antes e apos a instalagéo da planta de pelotizacéo.

6.2.2 Efluentes sanitarios

O esgoto sanitario gerado nos vestiarios e sanitarios é direcionado diretamente para
a ETE, enquanto os efluentes gerados nos refeitérios sdo direcionados
primeiramente para caixas de gorduras e depois sdo encaminhados para a ETE.
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Apoés o devido tratamento na ETE o efluente € lancado em corpo hidrico receptor.
Ressalta-se que tanto os vestiarios quanto os refeitérios encontram-se fora da area
da unidade de pelotizacdo a ser implantada.

A carga adicional de matéria organica em funcdo da contratacdo de novos
funcionarios para a planta de pelotizacdo sera de aproximadamente 3.705/dia,
conforme apresentado no item 4.3. Esta carga adicional podera ser absorvida pelo
atual sistema de tratamento ja existente.

Os efluentes sanitarios contém aproximadamente 99% de agua. A fracdo restante
inclui solidos organicos e inorganicos, suspensos e dissolvidos, nutrientes e
microrganismos. Os principais parametros a serem observados sdo os soélidos,
indicadores de matéria organica, surfactantes, 6leos e graxas e pH.

A Gerdau realiza o monitoramento mensal da qualidade desses efluentes, sendo
condicionante especifica do licenciamento da usina, PA 00040/1979/089/2016.

6.3. Controle de Residuos Sdlidos

A geracéo de residuos na planta de pelotizacdo sera minima, pois a maior parte dos
residuos gerados sera reutilizada na forma de matéria prima para outros processos.

O PGRS da Gerdau busca assegurar a minima geracdo de residuos, reciclar ou
reutilizar no processo produtivo e dar destinacdo correta aos que nao Sao
reutilizaveis internamente.

O quadro 4.3 apresentado anteriormente mostra a identificacdo e previsdo de
geracdo mensal dos residuos sélidos do empreendimento.

Os residuos produzidos pelo empreendimento sdo gerados em locais e/ou etapas
diferentes. Medidas de segregacdo desses residuos devem ser observadas nas
etapas de coleta, transporte interno e armazenamento.

A disposicao final para os residuos gerados esta apresentada no quadro abaixo.

Quadro 6.2 — Disposicao final dos residuos gerados na planta de pelotizacéo.
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Item Residuo Disposigcdo final

| Finos de pelolas Planta de peloﬂzogaop[)rreiamuzc]) inferno como matéria

2 P6 de despoeiramento Planta de pelohzogoop[)rraiarﬁs{]c]) interno como matéria

3 Oleos e graxas Coqueria (reciclagem inferna)

4 Lama do sistemg de Pcdeldestincdc a planta de sinferizagdo (reciclagem
tratamento de agua inferna) e parte ao armazenamenic no DRI

5 Residuos contaminados Armazenamento femporaric na USR e coprocessamento

é Residuos de madeira Armazenamento no DRl e reciclagem externa

7 Residuos adminisirafivos Triagem, prensagem e reciclagem externa

8 Lampadas e vidros Descontaminagdo e reciclagem

9 Eletroeletronicos Venda

Fonte: PCA Gerdau (2020).

Os residuos sélidos deverdo ser destinados adequadamente a empresas
devidamente licenciadas para a disposigéao final.

6.4. Controle de Ruidos

A geracgdo de ruidos € inerente as atividades industriais em funcéo da utilizacéo de
equipamentos e movimentacéao de veiculos.

Espera-se que a instalacdo dos novos equipamentos para implantacdo da unidade
de pelotizacdo ndo produzird alteragdes substanciais nos niveis de pressao sonora
no entorno do complexo industrial ou nos limites da propriedade e que a emisséo de
ruidos devera se manter abaixo dos limites impostos pela Lei Estadual n°
10.100/1990 e pela Resolucdo Conama n° 01 de 1990, considerando que 0s
equipamentos serdo instalados na area interna da usina, jA antropizada e com
outras fontes de ruido mais substanciais.

O conforto e a seguranca acustica dos colaboradores da futura planta de pelotizacao
serdo garantidos por meio do uso de EPIs adequados e em conformidade com as
exigéncias da Norma Regulamentadora n°® 15 do Ministério do Trabalho.

A Gerdau realiza medicbes semestrais dos niveis de ruido diurno e noturno em
diferentes pontos no entorno do empreendimento. O monitoramento do nivel de
ruidos é objeto de condicionante especifica do processo de licenciamento da usina,
PA 00040/1979/089/2016.

6.5. Impactos Decorrentes das Obras de Implantagcao
6.5.1 Supresséo de vegetagcéo

Conforme vistoria foram verificados dois individuos isolados na area que precisarao
ser suprimidos para implantacdo do empreendimento. Foi solicitado via informacéo
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complementar apresentada no SEI 2100.01.0055461/2020-54 requerimento de
intervencdo ambiental. O empreendedor apresentou que se tratam das espécies
Leucena e Casuarina com estimativa de rendimento lenhoso de 1m3 e uso na
propriedade.

Considerando que o volume de rendimento lenhoso ndo pode ser considerado
expressivo mas o empreendedor apresentou o pagamento da taxa florestal, o
mesmo devera apenas preencher a comunicacao de colheita que deve ser realizada
antes do inicio da colheita da floresta ou espécimes plantados com espécies
exoticas para utilizacdo do produto florestal in natura conforme Portaria IEF n°® 28 de
13 de fevereiro de 2020.

6.5.2 Preparo do terreno e movimentacao de terra

As obras civis e outros servicos necessarios durante a implantacdo da unidade de
pelotizacdo incluem escavacdo do solo, concretagem e execucdo das fundacdes,
montagem de galpdes industriais e outras estruturas metdlicas, transporte e
montagem de equipamentos e montagem temporaria de canteiro de obras (incluindo
vestiarios temporarios).

Durante a execucdo dessas atividades podera ocorrer suspensdo de material
particulado e emissdes de poluentes de forma difusa, além da geracédo de efluente
sanitario. De forma a mitigar esses impactos estdo previstas medidas de controle, a
saber:

e Manutengéo preventiva da frota de veiculos;

e eventual aspersado de agua das vias ndo pavimentadas;
¢ Instalacédo de banheiros quimicos;

¢ Destinacdo adequada dos efluentes sanitarios.

Também ocorrera a geracao de diversos tipos de residuos da construcao civil, sendo
que a maior parte sdo residuos de Classe A (provenientes da terraplenagem) e
residuos de Classe B (metais provenientes da montagem das estruturas metalicas).

Os residuos metalicos serao reciclados na prépria planta industrial, sendo utilizados
como matéria prima na planta de aciaria. Ja os residuos de Classe A que néo forem
utilizados dentro da usina serdo encaminhados a um aterro de residuos de
construcéo civil classe A.

Os eventuais residuos perigosos serdo estocados em galp&o separado e destinados
a aterros ou sistemas de tratamento adequado, em conformidade com a legislacéao
ambiental vigente.

6.6. Riscos Ambientais Associados a Operacao da Planta

6.6.1 Vazamentos
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O vazamento de Oleo lubrificante ou 6leo hidraulico e sua percolacdo no solo
representa um risco de impacto ambiental.

Com o objetivo de eliminar os riscos associados a estes vazamentos, as areas
internas dos galpBes possuem um sistema de drenagem isolado em caso de
eventual acidente.

Para os dispositivos externos (transformadores, reservatorios e outras maquinas)
foram projetadas bacias de contencdo estanques com o objetivo que qualquer fluido
gue venha a vazar tenha contato com o solo, eliminando assim o risco de percolacéo
de contaminantes.

6.6.2 Incéndios e explosdes

A utilizacdo de combustiveis na planta de pelotizacdo pode gerar riscos de incéndios
e explosfes, portanto sdo necessarias medidas de combate a incéndios. Devido ao
estoque de material combustivel (antracito) e da natureza dos processos auxiliares a
producdo, em especial nos fornos de pelotizacdo, a empresa possui planos de
emergéncia e dispositivos para combate de incéndios em caso de eventualidades. O
projeto da unidade a ser implantada sera submetido a autoridade competente para
obtencéo de Auto de Vistoria do Copo de Bombeiros.

6.7. Impactos em Formacgfes Rochosas Subterraneas

No levantamento espeleolégico realizado no ano de 2018 nédo foi identificada
nenhuma cavidade subterrdnea. Segundo o relatério, nas areas internas, que se
encontram ja antropizada, a ocorréncia espeleoldgica € improvavel.

6.8. Impactos ao Patrimdnio Cultural e Arqueoldgico

Em 2018 foi realizado um diagndstico arqueoldgico da usina pela empresa LUME —
Estratégia Ambiental. O estudo néo identificou areas de interesse arqueoldgico
dentro da usina da Gerdau, além da impossibilidade de preservacdo de quaisquer
bens do tipo na area. O Instituto do Patrimbnio Histérico e Artistico Nacional —
IPHAN emitiu diploma de anuéncia do empreendimento. O diploma encontra-se no
anexo lll.

7. Programas e/ou Projetos

O Plano de Controle Ambiental (PCA) do empreendimento visa prevenir ou corrigir
impactos relativos a degradacdo e/ou alteragdo da qualidade ambiental decorrente
da implantacdo e operacdo da Planta de Pelotizacdo. Sera dada continuidade aos
programas ambientais que ja se encontram em execu¢ao na usina.

7.1. Programa de Automonitoramento do Efluente Sanitario
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Este programa tem como objetivo minimizar os impactos decorrentes dos aportes
dos lancamentos dos efluentes sanitarios gerados no empreendimento, garantindo o
desempenho dos sistemas de tratamento e o atendimento aos padrées normativos
para descarte. O programa consiste no planejamento, controle e operacédo de todo o
esgoto sanitario da usina, garantindo que a coleta, tratamento e destinacao final dos
efluentes sanitarios, durante a implantacdo e operacao do empreendimento, sejam
realizados de forma adequada, evitando a contaminacdo do meio ambiente, em
especial do solo, dos cursos de agua e do lencol freatico.

Para verificacdo dos padrdes estabelecidos pela legislacdo ambiental e/ou eficiéncia
do sistema de tratamento devera ser mantido o monitoramento realizado atualmente
na usina, observando, no minimo, a periodicidade e os parametros seguintes: pH,
vazdao, temperatura, sélidos em suspensao, solidos sedimentaveis, DBO, DQO e
Oleos e graxas.

7.2. Programa de Automonitoramento dos Efluentes Liquidos Industriais

Propbe-se que sejam mantidos 0os mesmos parametros ja analisados no ponto de
lancamento PH-C, tais como DBO, DQO, ferro dissolvido, fenol, éleos e graxas, pH,
sélidos sedimentaveis e sélidos suspensos, dentre outros. A frequéncia de
amostragem continua mensal.

Deverdo ser instalados sistemas de controle de soélidos, incluindo canaletas e
tanques de sedimentacéo.

7.3. Programa de Automonitoramento das Emissdes Atmosféricas

Esse programa tem como objetivo reduzir as emissdes atmosféricas provenientes
das atividades da planta de pelotizacdo, conter a emissdo de material particulado,
gases e compostos organicos na area de influéncia do empreendimento, bem como
monitora as fontes responsaveis pela emissdo poluentes atmosféricos a fim de
verificar a eficacia dos sistemas de controle adotados.

Estdo previstas as seguintes fontes estacionarias de emissdes atmosféricas no
empreendimento:

e Chaminé priméaria do forno de pelotizacao;

e Chaminé secundéria do forno de pelotizacao;
e Chaminé do peneiramento;

e Preparacao da mistura.

O controle das emissbes originadas nessas fontes sera realizado através da
implantacdo de precipitadores eletrostaticos para os fornos de pelotizacéo e filtros
de mangas para o peneiramento e preparacao da mistura.
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A implantacdo dos sistemas de controle de emissbées e o bom controle da
combustdo tém como objetivo mitigar quaisquer emissdes indesejadas de forma a
minimizar os impactos ambientais causados.

Sera proposta a insercdo de novos pontos de monitoramento nas fontes
estacionarias com o objetivo de verificar a eficacia dos sistemas de controle e
garantir a seguranca ambiental do processo de pelotizacdo a ser implantado. Estas
fontes estacionarias deverdo ser integradas ao procedimento de monitoramento de
fontes estacionarias de emissdes da Gerdau, conforme quadro abaixo.

Quadro 7.1 — Amostragem isocinética proposta para as novas fontes estacionarias.

FONTE PARAMETROS | PADRAO ATUAL * | FREQUENCIA
MP 70 mg/Nm3 Semestral
Chaminés do forno de SO» 600 mg/Nm? Semestral
pelotizacéo
NOx 700 mg/Nm3 Semestral
Chaminé do peneiramento MP 70 mg/Nm3 Semestral
Chaminé da preparacédo da MP 70 mg/Nm3 Semestral
mistura

* Deliberacdo Normativa COPAM 187 de 19 de setembro de 2013.

Com o objetivo de garantir a seguranca ambiental e humana nas areas préximas ao
complexo industrial, a Gerdau realiza estudos de monitoramento da qualidade do ar
em quatro estacdbes no entorno do empreendimento, conforme padrées
determinados na Resolucdo CONAMA n° 491/2018.

7.4. Programa de Gestdo de Residuos Solidos

O Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos — PGRS da planta de pelotizacdo
tem como objetivo apresentar formas adequadas de acondicionamento,
armazenamento e disposicao final dos residuos solidos.

O plano prevé que toda a disposicdo de residuos deverd observar, quando em
carater temporario, dentro dos limites do empreendimento, as normas técnicas NBR-
11.174 e NBR-12.235, e quando da sua disposi¢céao de forma definitiva, observar as
restricbes impostas pela Deliberagdo Normativa COPAM n° 07/1981. O controle de
fluxo e transporte dos residuos se dara dentro dos principios determinados pela
legislacédo vigente, inclusive a Deliberagédo Normativa COPAM n° 232/2019.

Para o0 armazenamento dos residuos Classe | e Il, dentro da area do
empreendimento, forma observadas as seguintes condi¢des especificas:
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O local de armazenamento é isolado, impedindo o acesso de pessoas
estranhas;

O local possui sinalizacdo de seguranca e de identificacdo dos residuos
armazenados;

Os acessos séo protegidos, de modo a permitir sua utilizagdo sob quaisquer
condicdes climaticas;

O local possui um sistema de impermeabilizacdo, cobertura dos residuos e
protecdo contra a infiltracdo de 4guas pluviais;

O dimensionamento do local de armazenamento foi feito de acordo com a
periodicidade da coleta;

O piso é revestido de material liso, lavavel e de facil higienizagdo. O ambiente
possui ventilacdo de aproximadamente 1/20 da &rea do piso, com tela de
protecdo contra insetos. Sua porta € provida de tela protecdo contra roedores
e vetores. Possui pontos de iluminagdo e de agua, tomada elétrica e sistema
de drenagem.

Como medida de controle ambiental, o empreendimento devera realizar um
gerenciamento de residuos solidos gerados pelas atividades industriais,
identificando e dispondo temporariamente de acordo com as normas técnicas NBR
11.174, NBR 12.235 e a Lei n° 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de
Residuos Solidos (PNRS).

Os acidentes com dano ambiental deverdo ser comunicados imediatamente pelo
empreendimento, devendo solicitar o registro da data e do horario da comunicacao,
para fins de futura comprovacao. (Decreto 47.383/2018 — Art. 126, Inciso |).

7.5. Programa de Automonitoramento de Ruidos

A Gerdau ja possui um programa de monitoramento de ruido que € realizado na
area de entorno da usina, visando verificar a sua influéncia no ambiente externo. A
frequéncia de monitoramento é semestral e a responsabilidade pelo monitoramento
€ da Equipe de Meio Ambiente.

As medi¢Bes sdo realizadas em periodo diurno e noturno, uma vez que a usina
opera 24h. A avaliacdo do ruido é realizada aplicando-se os procedimentos de
medicdo da Norma NBR 10.151 — Acustica — Avaliacdo do ruido em areas habitadas
visando o conforto da comunidade — Procedimento.

7.6. Programas do Meio Socioeconémico

Os programas do meio socioecondmico implementados pela Gerdau serdo
abordados no licenciamento ambiental da usina, PA 00040/1979/089/2016,
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conforme Deliberacdo Normativa COPAM n° 238/2020 que deve ser unico para o
empreendimento como um todo.

8. Controle Processual

Trata-se de processo administrativo cujo objeto é a andlise do requerimento de
licenca prévia concomitante com licenca de instalacdo e operagao - LAC, conforme
possibilidade prevista no art. 14, 8§ 1° |, do Decreto 47.383/2018, sendo o
empreendimento enquadrado como classe 4, conforme critérios definidos pela DN
COPAM n° 74/2004.

Diante desse enquadramento, determina o art. 14, lll, b, da Lei Estadual n°
21.972/2016, que competira ao COPAM decidir, por meio de suas camaras técnicas,
sobre processo de licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos de
grande porte e médio potencial poluidor.

Assim, concluida a analise, o processo devera ser submetido a analise e decisdo da
Camara de Atividades Industriais do COPAM (CID).

Informa-se que a analise foi feita considerando os documentos juntados pelo
empreendedor no processo SLA n° 955/2020, bem como no processo SEI n°
1370.01.0045361/2020-54.

A atividade a ser licenciada é a “Sintetizacao de Minério de Ferro e outros residuos
siderurgicos”, conforme codigo B-02-01-2, previsto na Deliberacdo Normativa n°
217/2017.

Quanto aos aspectos formais, verifica-se que foi dada a devida publicidade ao
pedido de licenciamento ambiental nos termos da resolucio CONAMA n° 6/1986 e
DN COPAM n° 217/2017 por meio da publicacdo no jornal “O Tempo”, em 28 de
fevereiro de 2020, sendo retificada em 15 de outubro de 2020 em razdo do nimero
do processo, e no Diario Oficial, em 17 de marco de 2020.

Quanto aos estudos ambientais, foram apresentados: Plano de Controle Ambiental e
Relatério de Controle Ambiental, com as respectivas Anotacbes de
Responsabilidade Técnica.

Foi juntada declaragdo do Municipio de Congonhas informando que as atividades
desenvolvidas e o local de instalagdo do empreendimento estdo em conformidade
com as Leis e Regulamentos Administrativos do Municipio.

Para implantacdo do empreendimento serd necessario suprimir dois individuos
arboreos, considerados como espécies exoticas. Registra-se que é devida a taxa
florestal em razdo da referida intervengcdo ambiental, conforme Decreto n°
47.580/2018, tendo sido apresentado o respectivo comprovante de recolhimento no
processo SLA 955/2020. Destaca-se, ainda, que, por se tratar de espécies exéticas,
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ndo ha previsdo legal para cobranca da reposicdo florestal, tampouco para
incidéncia de compensacao.

Quanto a atuacdo dos o6rgdos/entidades intervenientes no bojo do processo de
licenciamento ambiental, o artigo 27, da Lei Estadual 21.972/16, determina que sera
admitida a sua manifestacdo de acordo com a competéncia atribuida a cada 6rgao.

Sob tal aspecto, o processo de licenciamento ambiental em questdo foi instruido
com declaracdo do responsavel técnico Sr. Francisco de Assis Lafetd Couto,
informando que o empreendimento em questdo ndo apresentara nenhum dano em
bens especialmente protegidos que justificasse a atuacdo dos 6rgaos intervenientes.
A declaracao foi acompanhada da ART n°14202000000006348178.

Nesse contexto, cumpre registrar o posicionamento da Advocacia Geral do Estado
de Minas Gerais - AGE MG adotado por meio da Nota Juridica ASJUR/SEMAD n°
113/2020 e Promoc¢do da AGE - datada de 26/08/2020 (ambos os documentos
vinculados ao Processo SEI n° 1370.01.002393/2020-81) no sentido de “inexistir
disposicdo normativa que imponha a remessa dos processos de licenciamento
ambiental as entidades intervenientes, quando houver declaracéo de inexisténcia de
impacto em bem acautelado pelo empreendedor, ressalvando-se, no entanto, o
dever de comunicacdo as autoridades competentes nos casos em que for
constatada a falsidade, em qualquer medida, das informacfes prestadas pelo
empreendedor”.

Cumpre ressaltar que a identificacdo de qualquer atributo que enseje a manifestacéo
e atuacdo de Orgaos intervenientes podera ser colacionada no bojo do presente
processo de licenciamento a teor do artigo 26, 83° do Decreto Estadual 47.383/16, e
desde que haja alteracdo no projeto licenciado, ensejard a suspenséo da licenca e
consequente nova andlise do processo para que seja respeitada as respectivas
competéncias no processo de licenciamento ambiental.

A analise técnica concluiu pela concessdo da licenca, estabelecendo as
condicionantes a serem observadas pelo empreendedor no Anexo |, bem como o
Programa de Automonitoramento, previsto no Anexo Il.

Diante do exposto opinamos pela concessédo da licenga, nos termos do parecer,
ressaltando que o prazo de validade devera ser de 10 (dez) anos, nos termos do art.
15, IV, do Decreto Estadual n° 47383/2018.

Ressalta-se que a Licengca Ambiental em apreco néo dispensa nem substitui a
obtencdo, pelo requerente, de outras licencas legalmente exigiveis, devendo tal
observacéo constar no certificado de licenciamento ambiental a ser emitido.

Em caso de descumprimento das condicionantes e/ou qualquer alteragéo,
modificacdo ou ampliagdo realizada sem comunicagdo ao orgao licenciador, fica o
empreendimento passivel de autuagao.
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Na forma da lei ambiental devem ser adotadas pelo empreendedor todas as
medidas mitigadoras e as condicionantes sugeridas pela SUPRAM.

9. Conclusao

A equipe da SUPRAM Central Metropolitana sugere o deferimento desta Licenca
Ambiental na fase de Licenca Prévia, de Instalacdo e Operacdo — LAC1 - LP+LI+LO,
para a ampliagdo do empreendimento “Planta de Pelotizacdo” da Gerdau A¢cominas
S.A. para a atividade de “Sintetizacdo de Minério de Ferro e Outros Residuos
Siderurgicos”, no municipio de Congonhas/MG, pelo prazo de 10 anos, vinculada ao
cumprimento das condicionantes e programas propostos.

Oportuno advertir ao empreendedor que o descumprimento de todas ou quaisquer
condicionantes previstas ao final deste parecer unico (Anexo 1) e qualquer alteracéo,
modificacdo e ampliacdo sem a devida e prévia comunicacdo a SUPRAM Central
Metropolitana, tornam o empreendimento em questéo passivel de autuacgéao.

Cabe esclarecer que a Superintendéncia Regional de Regularizacdo Ambiental
Central Metropolitana, ndo possui responsabilidade técnica e juridica sobre os
estudos ambientais apresentados nesta licenca, sendo a elaboracao, instalacao e
operacdo, assim como a comprovacdo quanto a eficiéncia destes de inteira
responsabilidade da(s) empresa(s) responsavel(is) e/ou seu(s) responsavel(is)
técnico(s).

Ressalta-se que foram avaliados apenas o0s aspectos e impactos ambientais
decorrentes da instalacdo da planta de pelotizacdo, sendo de responsabilidade do
empreendedor e do responsavel(is) técnico(s) os aspectos relativos ao
dimensionamento dos equipamentos, a operacdo da planta e a seguranca dos
funcionarios.

Ressalta-se que a Licenca Ambiental em apreco ndo dispensa nem substitui a
obtencdo, pelo requerente, de outras licencas legalmente exigiveis. Opina-se que a
observacédo acima conste do certificado de licenciamento a ser emitido.

10. Anexos

Anexo I. Condicionantes para licenga prévia concomitante com licencade instalagéo
e operacgéao (LP+LI+LO) da Gerdau Agcominas S/A — Planta de Pelotizagao.

Anexo Il. Programa de Automonitoramento para licenca prévia concomitante com
licenca de instalacéo e operacéo (LP+LI+LO) da Gerdau Acominas S/A — Planta de
Pelotizacao.

Anexo lll. Diploma de anuéncia emitido pelo IPHAN.
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ANEXO |

Condicionantes paralicenca prévia concomitante com licenca de instalacéo e
operacédo (LP+LI+LO) — Planta de Pelotizacao

Empreendedor: Gerdau Acominas S/A

Empreendimento: Gerdau Acominas S/A — Planta de Pelotizacao

CNPJ: 17.227.422/0001-05
Municipio: Congonhas/MG

Atividade: Sinterizacdo de Minério de Ferro e Outros Residuos Siderargicos

Cdédigo DN 217/17: B-02-01-2
Processo: 00955/2020
Validade: 10 anos

Fase:Licenca Prévia e de Instalacao

Item

Descrigdo da Condicionante

Prazo*

01

Executar o Programa de Automonitoramento,
conforme definido no Anexo Il.

Durante a vigéncia
dessa licenca

02

Cumprir integralmente os planos de controle e
demais medidas mitigadoras que integram o PCA
apresentado.

Durante a vigéncia
dessa licenca

03

Elaborar e apresentar projeto técnico para minimizar
as emissdes atmosféricas no sistema de manuseio
de matérias primas, contemplando enclausuramento
dos transportadores de correia e chutes de
transferéncia.

60 dias apos a
concessao da
licenca

04

Efluentes liquidos industriais — Ponto de Langamento
PH-C: Elaborar um relatorio comparativo entre 0s
resultados obtidos seis meses antes e seis meses
apos o inicio de operacao da planta de pelotizacao.

Até 8 (oito) meses
apos o inicio de
operacéao da planta

05

Realizar a umectacao das vias ndo pavimentadas na
area da planta de pelotizagéo.

Durante a vigéncia
dessa licenca
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Apresentar relatorio técnico fotografico com
instalagdo do sistema de drenagem superficial e |Antes do inicio da

06 i ~ ~ ~
mecanismos de controle de vazdo e retencdo de|operacao
sedimentos da agua pluvial.

Apresentar a comunicacao de colheita antes do inicio | Antes da
da colheita da floresta ou espécimes plantados com |intervencao

07 espécies exodticas para utilizacdo do produto

florestal in natura conforme Portaria IEF n°® 28 de 13
de fevereiro de 2020.

Apresentar a comprovacado do término da instalacéo
do empreendimento, por meio de relatério técnico
08 |descritivo e fotografico de cumprimento da
implantacdo dos sistemas de controle ambiental
apresentados no PCA.

Antes do inicio da
operagao

Até 10 dias apos o

L o inicio da operacéo
09 [Informar a data de inicio da operacao. s

* Salvo especificacdes, os prazos sdo contados a partir da data de publicacdo da
Licenca na Imprensa Oficial do Estado.

IMPORTANTE

o Os parametros e frequéncias especificadas para o0 programa de
Automonitoramento poderdo sofrer alteracdes a critério da area técnica da SUPRAM
Central Metropolitana, face ao desempenho apresentado;

e A comprovacdo do atendimento aos itens destes programas devera estar
acompanhada da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), emitida pelo(s)
responsavel(eis) técnico(s), devidamente habilitado(s);

o Deveréo ser apresentados relatérios conclusivos assinados e acompanhados
de ART.
o Qualguer mudanca promovida no empreendimento que venha a alterar a

condicao original do projeto das instalagcdes e causar interferéncia neste programa
devera ser previamente informada e aprovada pelo 6érgao ambiental.

o Os parametros e frequéncias especificadas para o Programa de
Automonitoramento poderéo sofrer alteracdes a critério da area técnica da SUPRAM
Central, face ao desempenho apresentado.
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o Para as medi¢cbes ambientais devera ser observada a DN COPAM N.°

216/2017.
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ANEXO I
Programa de Automonitoramento da Licenca prévia concomitante com licenca
de instalacdo e operacao — Planta de Pelotizacao

Empreendedor: Gerdau Acominas S/A

Empreendimento: Gerdau Agominas S/A — Planta de Pelotizag&o

CNPJ: 17.227.422/0001-05

Municipio: Congonhas/MG

Atividade: Sinterizagdo de Minérios de Ferro e Outros Residuos Siderurgicos
Cédigo DN 217/17: B-02-01-2

Processo: 00955/2020

Validade: 10 anos

1. Efluentes Atmosféricos

Realizar amostragem semestral das fontes estacionarias, chaminés do forno de
pelotizacdo, chaminé de peneiramento e chaminé da preparacdo da mistura,
conforme determina a Deliberacdo Normativa COPAM n° 187 de 19 de setembro de
2013, anexo Xl. A apresentagéo dos relatérios de monitoramento sera anual.

2. Residuos Solidos e Rejeitos

Apresentacdo semestral a Declaracdo de Movimentacao de Residuo — DMR,
emitida via Sistema MTR-MG, referente as operagcfes realizadas com residuos
sélidos e rejeitos gerados pelo empreendimento durante aquele semestre, conforme
determinacdes e prazos previstos na Deliberacdo Normativa Copam 232/2019.
Prazo: seguir os prazos dispostos na Deliberacdo Normativa Copam N.° 232/2019.
Os resultados deverao ser protocolados no processo 00955/2020.

Observacoes

o0 relatério de residuos e rejeitos devera conter, no minimo, os dados do
quadro supracitado, bem como a identificacéo, registro profissional e a assinatura do
responsavel técnico pelas informacdes.

eAs doacOes de residuos deverdo ser devidamente identificadas e
documentadas pelo empreendedor.

e As notas fiscais de vendas e/ou movimentacédo e os documentos identificando
as doacdes de residuos deverdo ser mantidos disponiveis pelo empreendedor, para
fins de fiscalizacao.
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ANEXO llI
Diploma de Anuéncia do IPHAN

| Pl

A/ A A

MINISTERIO DA CULTURA

A ! & INSTITUTO DO
\ N\ PATRIMONIO
[ N\ HISTORICO E
\‘. ‘ N ARTISTICO

NACIONAL

CONSTATADO O CUMPRIMENTO PELO EMPREENDIMENTO

Usina Siderurgica Gerdau Agominas
PROCESSO N2 01514.000497/2018-76

de todas as exigéncias relativas ao Patriménio Cultural, em suas naturezas acauteladas, registradas e valoradas,
conforme a Legislacdo Federal vigente, emitiu o

Instituto do Patrimonio Histérico e Artistico Nacional — IPHAN

s ANUENCIA @

s

que leva o numero 095/2018, com vistas a Licenga de Operagdo (L.O) para a Area referenciada do
empreendimento. Serd vdlida somente para a Area discriminada, que se situa nos Municipios de Ouro Branco e
Congonhas/MG, e ndo se sobrepde a quaisquer outras exigéncias legais que porventura possam incidir sobre o

mesmo.

Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2018

SUPERINTENDENTE DO IPHAN-MG

Instituto do Patrimdnio Historico e Artistico Nacional
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